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RUE-M300 
Controllo ad Infrarossi per  NVE-M300P 

Manuale di Installazione 

 

L’INSTALLAZIONE DEL RUE-M300 NECESSITA DI UN AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL 
SISTEMA DI NAVIGAZIONE NVE-M300P 
 
 

                     
 

1) Una volta che il software è stato aggiornato, connettere il  Ricevitore Infrarossi USB (A) al 

sistema di navigazione NVE-M300P tramite il cavo USB dell’ NVE-M300P. Una prolunga USB 

standard può essere utilizzata, se il cavo non ha una lunghezza sufficiente. 

2) Installare il  Ricevitore Infrarossi USB (A) con il Biadesivo incluso nella confezione. Prima di 

attaccare il biadesivo, assicurarsi che la superficie sia ben pulita. Assicurarsi anche che la 

posizione dove verrà posizionato il sensore non possa essere illuminato direttamente dalla 

luce del sole, questa potrebbe impedire al sensore di funzionare correttamente. 

3) Rimuovere la protezione della batteria del Telecomando ad Infrarossi (B) come indicato 

sulla plastica di sicurezza. 
 

RICORDA: il software di aggiornamento e le relative istruzioni di installazione sono disponibili al 

sito internet: http://www.alpine.it 
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